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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3
“A. STOPPANI"”
Via Achille Grandi 35 - LECCO tel. 0341/363137 - Fax
0341/286740
e-mail: Icic82600d@istruzione.it
codice Scuola: LCIC82600D codice fiscale: 92061380132

Oggetto: Verbale di collaudo del 25/07/2023 - Progetto 13.1.5A - FESRPON-LO-2022-10 -
FORNITURA ARREDI e GIOCHI DIDATTICI.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti
per I'apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorita d’investimento: 13i - (FESR)
“Promuovereil superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia diCOVID-19edelle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” -
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “ Ambienti didatticiinnovativi per la scuola dell'infanzia”
13.1.5 - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”.

CUP F14D22000470006
CIG 952759976 A
CUI92061380132202200001

PREMESSA

VISTO l'avviso pubblico prot. n. A AOODGEFID /38007 del 27 maggio 2022 “ Ambienti
didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”, emanato nellambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione -~ Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.

Asse V - Priorita d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” -
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

Infanzia Spreafico

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia - 13.1.5 - “ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”.
la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOOGABMI - 72962 del
05.09.2022;

le disposizioni e le istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per 'apprendimento” 2014-2020;

la delibera n. 67 del 05.07.2022 del Consiglio di Istituto di adesione al Progetto
FESR - React EU Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia;

la delibera n. 42 del 30.06.2022 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto
FESR - React EU Ambienti didattici innovativi scuola dell’'infanzia;

il provvedimento di aggiudicazione prot. 168 del 11.01.2023 alla societa Spazio
Arredo Srl, con sede legale a Bibbiena (AR) in Via Aldo Moro n. 4/11 relativo al
RDO 3352815, Progetto 13.1.5A- FESRPON-LO-2022-10, ambienti didattici
innovativi per la scuola dell'infanzia per I'importo di € 47.577,00 iva esclusa

1l capitolato prot. 9356 del 14.12.2022 predisposto dal progettista che contempla il
seguente materiale:

n. 1 Arredo multifunzionale Sabir: gioco modulare cucina

n. 1 Arredo multifunzionale Sabir: gioco modulare esperimenti

n. 1 Arredo multifunzionale Spixel: tavolo multigioco

n. 1 Set 7 pezzi ingranaggi

n. 20 pannelli 25x25 per gioco lego

n. 2 specchi 125x75 con cornice di legno -

n. 1 specchio sicur. (cornice betulla sottile) 52.5x92.5h

n. 1 attaccapanni 6 posti 104x20h

n. 1 pannello multistrato 99x99x1.8sp

=

. 3 cubello 60x60x55h
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. 2 tavolo quadrato 64x64x54h

. 1 tavolo dei colori 150x50x54h

n. 2 tavoli luce materna 66x66x60h

n. 8 moduli vano grande dimensioni 99x33x33h
n. 7 moduli vano medio dimensioni 66x33x33h
n. 1 elle-specchio 150x155x120h

n. 1 elle-cucina 150x155x120h

n. 1 elle-travasi 150x155x120h

n. 1 elle-moltiplico 150x155x120h

n. 1 elle-tana 150x155x120h

n. 3 pedana grande su misura 200x100x15h

Infanzia Caleotto

n. 1 Arredo multifunzionale Sabir: gioco modulare

n. 1 Arredo multifunzionale Sabir: gioco modulare esperimenti/costruzioni
n. 1 Arredo multifunzionale Spixel: tavolo multigioco

n. 1 specchio 125x75 con cornice di legno

n. 3 pannelli per dipingere da 125 colore mediterranei 125x30x75h
n. 10 cuscinoni in ecopelle 60x60

n. 10 cuscinoni in ecopelle 40x40

n. 2 tappeti in vinile 200x250

n. 4 tappeti in vinile 200x200

n. 2 cubello 60x60x55h

n. 6 moduli vano grande dimensioni 99x33x33h

n. 5 moduli vano medio dimensioni 66x33x33h

n. 6 pedana modulare 5 caselle 187x45x27h

n. 30 cassettina per gradinate 35x43.5x1%h
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n. 1 cubo di raccordo per pedane 45x45x27h

n. 3 pedana 110x36.7x20h
n. 1 giocomondo large (con treno, casette, alberi) 100x100x28h

n. 1 giocomondo small (con treno, casette, alberi) 100x50x28h

Si procede al collaudo della fornitura dei beni consegnati e installati dalla ditta Spazio Arredo S.r.L

rappresentata da Claudio Bigiarini ,afferente al progetto finanziato dall'Unione Europeacon codice 13.1.5A
- FESRPON-L0O-2022-10

Sono presenti:

Dirigente Scolastico prof. Alessandra Policastro

il Signor Giovanni Valentino, con funzione di collaudatore

il Signor Claudio Bigiarini referente per il collaudo della societa Spazio Arreda S.r.l.

VERIFICHE

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 14:00 il collaudatore Giovanni Valentino nominato con
incarico protocollo n. 2093 del 07.03.2023 & stato convocato per procedere alla verifica e al collaudo della

forniturarelativaal progetto 13.1.5A - FESRPON-LO-2022-10in contraddittorio con la ditta Spazio Arredo
S.r.L.

Il collaudo si articola nelle seguenti fasi:

1. Verifica di congruenza del materiale riscontrato dalle bolle di accompagnamento o dalle fatture, con la
richiesta dell'Istituto e I'offerta della societa Spazio Arredo S.r.L.;

2. Supporto al DS nella pianificazione degli interventi di installazione e nella corretta messain opera dei
dispositivi informatici descritti nella tabella seguente;

3. Verifica di funzionamento delle attrezzature;

4. Accertamento della documentazione tecnica e delle certificazioni di rito.

Il materiale fornito & di seguito elencato con la descrizione della conformita di quanto richiesto:
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DESCRIZIONE DEL BENE

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR — modulo 2 basi — 1 vasca
-DIMENSIONI

121.20 x 41.40 x 54.00h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Interamente realizzato in multistrato di betulla, verniciato al naturale. Composto da: - due elementi di base ciascuno con

2 vani a giorno spessore mm 12. - Vasca superiore a tre scomparti spessore mm 15, completa di appositi alloggiamenti per
I'inserimento dei vari componenti del sistema Sabir.

-COMPONENTI

Bordo Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.
-APPOGGIO

Appoggio a pavimento protetto con terminali antiscivolo e antirumore.
-MATERIALI

Legno Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide.
-ASSEMBLAGGIO

A scomparsa mediante fresature, spinotti, collanti atossici e viti.
ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - pannello schiena forata
-DIMENSIONI

121.2x1.8x86h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Interamente realizzato in multistrato di betulla spessore mm 18, verniciato al naturale. Completo di forature per

Vinserimento dei vari componenti del sistema Sabir. Appoggio a pavimento protetto con terminali antiscivolo e
antirumore. Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

-MATERIAL!

Legno Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide.
ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - set rubinetti + cannella bianco
-DESCRIZIONE TECNICA

Il set & composto da due rubinetti e una cannella in legno massello di faggio, verniciati colore bianco. | bordi sono privi di
spigoli vivi e ben levigati

-COMPONENTI

Struttura Canna ad "L" e rubinetti diam. 25 mm in legno massello di faggio, verniciati di colore bianco. Dotati di riduzione
finale a diam. 20 mm idonei per essere faciimente collocati nel pannello forato.

- MATERIAL]

Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide. Legno massello di faggio

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - base bicolore

-DIMENSIONI
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39.3x39.3x0.65p cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in multistrato di betulla spessore mm 6 verniciato bicolore verde chiaro/verde scuro. idoneo per essere
utilizzato negli appositi alloggiamenti ricavati nella vasca del modulo del sistema Sabir. Fornita di foro per facilitarne la
presa. Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

-MATERIALI

Legno Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - base con fuochi
SCHEDA TECNICA

-DIMENSIONI

39.3x39.3x0.6s5p cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in multistrato di betulla spessore mm 6 verniciato al naturale. Fornelli in muitistrato di betulla spessore mm 12,
verniciati colore nero. ldonea per essere utilizzata negli appositi alloggiamenti ricavati nella vasca del modulo del sistema
Sabir. Fornita di foro per facilitarne la presa. Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

-MATERIALI

Legno Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - mensola forata

-DIMENSIONI

36x14.8x2.5h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in multistrato di betulla spessore mm 18 verniciato colore bianco. Dotata di tre fori di diversi diametri.
-COMPONENTI

*  Piano -Piano in multistrato di betulla spessare mm 18 verniciato di colore bianco. Dotato di due fori diam. 28
mm e un foro diam. 20 mm.
*  Bordo -Tuttii bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - base con divisori

-DIMENSIONI
39.3x39.3x12h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in multistrato di betulla spessore mm 6 verniciato al naturale. Completa di piano d'appoggio e di tre scomparti
posti su un livello inferiore per Ia classificazione dei materiali. Idoneo per essere utilizzato negli appositi alloggiamenti
ricavati nella vasca del modulo del sistema Sabir.

-COMPONENTI
Bordo Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.
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~MATERIALL
Legno Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - menscla base

-DIMENSIONI
36x14.8x2.5h cm
-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in multistrato di betulla spessore mm 18 verniciato colore rosa chiaro. Perni eccentrici in legno massello di
faggio diam. 20 mm. Tutti i bordi sone privi di spigoli vivi e ben levigati.

- MATERIALI

Legno Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide. Legno massello di faggio

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - set 8 perni colorati
-DIMENSIONI

diametro 2 cm
2.00 x 2.00 x 8.00h cm

~-DESCRIZIONE TECNICA

Perni realizzati in legno massello di faggio diarm. 20 mm. Colori: 2 legno naturale, 2 bianchi, 1 rosa
-COMPONENTI

Bordo Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

~-MATERIALI

Legno massello di faggio

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - base trasparente (plexiglass)

-DIMENSIONI
39.30 x 39.30 x 0.60h cm
~-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in plexiglass trasparente spessore mm 6. Fornita di foro per facilitarne la presa. ldoneo per essere utilizzato
negli appositi alloggiamenti ricavati nella vasca del modulo del sistema Sabir.

~COMPONENTI

Bordo Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.
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-MATERIALI

Plexiglass trasparente spessore mm 6 con foro laterale per facilitarne la presa.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - base imbottitura

-DIMENSIONI

39.3x39.3x3h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata con anima rigida interna imbottita in poliuretano espanso opportunamente sagomato e rivestito in similpelle

colorata e lavabile. L'imbottitura & ignifuga di classe 1IM. ldonea per essere utilizzata negli appositi alloggiamenti ricava ti
nelia vasca del modulo del sistema Sabir.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - Box per Sabir
-DIMENSIONI

41x41x46h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Interamente realizzato in multistrato di betulla FSC, verniciato al naturale, Composto da: - cassa del mobile spessore mm
15 - cassetto spessore mm 12 - vano a giorno dotato di apposite fresature per riporre ordinatamente gli accessori della
linea Sabir

~-COMPONENTI )

*  Top e fianchi Fianchi - realizzati in multistrato di betulla di classe E1, con fresature interne per riporre gli
accessori gioco della linea Sabir.

¢ Piano superiore dotato di apposita sede per accogliere gli accessori della linea Sabir.

e Schienale -Realizzato in multistrato di betulla di classe E1.

*  Bordo -Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati. Cassetti Cassetto realizzato in multistrato di betulla di
classe E1 spessore mm 12, Frontale pigmentato di colore bianco.

e Appoggio -Appoggio a terra con terminali antiscivolo e antirumore.

-MATERIALI

Legno Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - base semplice {naturale)
-DIMENSIONI

39.3x39.3x0.6sp cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in multistrato di betulla spessore mm 6 verniciato al naturale. Fornita di foro per facilitarne la presa. Idonec
per essere utilizzato negli appositi alloggiamenti ricavati nella vasca del modulo del sistema Sabir.

~COMPONENT!
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»  Piano -Realizzato in multistrato di betulla spessore mm 6 verniciato al naturale con foro laterale per facilitarne
la presa.
»  Bordo -Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati,

-MATERIALI

Legno Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - base lavagna {laminato bianco/nero)
~-DIMENSIONI
39.3x39.3x0.6sp cm
-DESCRIZIONE TECNICA
Realizzata in multistrato di betulla spessore mm 4 bilaminato con laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Farnita di foro
per facilitarne la presa. Idoneo per essere utilizzato negli appositi alloggiamenti ricavati nella vasca del modulo della linea
Sabir.
~-COMPONENT!
*  Piano -Realizzato in multistrato di betulla spessore mm 4 bilaminato con Jaminato plastico HPL spessore mm 0,9

con foro laterale per facilitarne la presa.
*  Bordo -Tutti { bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

-MATERIALI
e Legno -Multistrato di betullas, certificato FSC, classe E1 di formaldeide.
+ lLaminato -Laminato 8/10 HPL ignifugo di classe 1.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - base magnetica

-DIMENSIONI

38,3x38.3x0.65p cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in multistrato di betulla spessore mm 6 verniciato al naturale. Completa di superficie magnetica rotonda di
colore bianco, posta in fresata sulla parte superiore del pannello. Idoneo per essere utilizzato negli appositi alloggiamenti

ricavati nella vasca del modulo del sistema Sabir. Fornita di foro per facilitarne la presa. Tutti i bordi sono privi di spigoli
vivi e ben levigati.

-MATERIALI

Legno Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - base con specchio
-DIMENSIONI

39.3x39.3x0.65p cm
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-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in plexiglass specchiante spessore mm 6. Fornita di foro per facilitarne la presa. Idoneo per essere utilizzato
negli appositi alloggiamenti ricavati nella vasca del modulo del sistema Sabir.

-COMPONENTI

»  Bordo -Tutti { bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

~-MATERIALI

Plexigiass specchiante spessore mm 6, con foro laterale per facilitarne 13 presa
ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - set ripiano luminoso {plexiglass satinato + led)

-DIMENSIONI

39.3x39.3x0.6sp cm

~-DESCRIZIONE TECNICA

il set si compone di un ripiano in plexiglass satinato spessore mm 6 e di luce a led ricaricabile e asportabile che consente

di essere utilizzata in tutta sicurezza. Idoneo per essere utilizzato negli appositi alloggiamenti ricavati nella vasca del
modula del sistema Sabir. Fornita di foro per facilitarne la presa. Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SABIR - base lego

-DIMENSIONI

39.3x39.3x0.6sp cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in multistrato di betulla spessore mm 6 verniciato al naturale. Completo di superficie con incastri per
mattoncini colorati. Idoneo per essere utilizzato negli appositi alloggiamenti ricavati nella vasca del modulo del sistema
Sabir. Tutti i bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

~MATERIALI

Legno Multistrato di betulla, certificato FSC, classe E1 di formaldeide.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SPIXEL - Tavolo base
A scuola infanzia Spreafico in data 25/07/2023 non installato in quanto danneggiato durante il trasporto.

-DIMENSIONI

100x88x30h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Piano di gioco di forma irregolare realizzato in-legno multistrato con incastri di varie forme. La superficie di Spixel

presenta parti mobili utilizzabili per la composizione di paesaggi naturali, es. colline o laghi. Gamba baricentrica in
metallo e appoggio a terra speculare rispetto al piano di gioco.
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~COMPONENT!
*  Piano -Piano di gioco in legno multistrato di betulla classe E1 di formaldeide, spessore 30 mm, di forma
irregolare con fresature per accogliere le 9 forme, spessore 15 mm, anch'esse irregolari che lo completano.
e Struttura -la struttura portante & costituita da una gamba baricentrica di diam. 60mm, con piastra superiore per

I'aggancio del piano di gioco e piastra inferiore per 'appoggio a terra di forma speculare a quella del piano in
legno. Tutta la struttura portante & realizzata in metallo verniciato.
*  Appoggio -L'appoggio & terra avviene tramite appositi feltrini posti nella parte inferiore della base metallica.

-MATERIALI

*  Legno -Multistrato di betulla classe £1 di formaldeide. Metallo Acciaio verniciata.
+  Metallo -Acciaio verniciato.
ARREDO MULTIFUNZIONALE SPIXEL - paesaggio {1 palazzo, 9 casette, 6 alberi, 3 animali}

-DESCRIZIONE TECNICA

Set di 19 pezzi interamente realizzati in legno massello. I set si compone di 1 palazzo, 9 casette, 6 alberi, 3 animali,
confezionati in apposito sacchetto di iuta o cotone organico.

-MATERIALI

Legno massello di faggio.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SPIXEL - piano antigraffio
~-DIMENSION!
100x88x0.8sp cm
-DESCRIZIONE TECNICA
Realizzato in multistrato bilaminato bianco magnolia. Sagomatura perfettamente compatibile con Spixel.
-MATERIAU
*  legno -Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.
¢ laminato -HPL 9/10 ignifugo di classe 1, finitura opaca antiabbaglio (EN13722 - riflessione speculare), colore
bianco magnolia.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SPIXEL - Ingranaggi set 7 pezzi
Sia a Spreafico che a Caleotto in data 25/07/2023 non installati in quanto non consegnati.

~-DESCRIZIONE TECNICA

Set di 7 pezzi interamente realizzati in legno massello di faggio. Da utilizzare con il pianoc antigraffio.

-MATERIALI

Legno massello di faggio.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SPIXEL - ludografia

-DIMENSIONI

37.5x43x1spcm
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-DESCRIZIONE TECNICA

Piano di supporto realizzato in plexiglass spessore 1cm. Manopole realizzate in multistrato di betulla spessore 1,5 cm.
Dotato di n°6 forme da ricalcare. Da utilizzare con il piano antigraffio.

- MATERIALI

*  Plexiglass trasparente spessore mm 10
«  Llegno Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SPIXEL - alfabeto della costruttivita set 26 pezzi

-DIMENSIONI

Dimensione massima 7.50 x 4.50 x 1.50h cm
Dimensione minima 3.00 x 3.00 x 1.50h cm

~-DESCRIZIONE TECNICA

Set di 26 pezzi diversi per il gioco della costruttivita. Interamente realizzato in legno massello di faggio.
- COMPONENTI

Struttura- Set di 26 elementi realizzati in legno massello di faggio opportunamente levigato. Ogni elemento del set &
realizzato in modo da potersi incastrare con tutti gli altri seguendo un gioco di linee rette e angoli a 90°.

-MATERIALI

Legno massello di faggio.

ARREDO MULTIFUNZIONALE SPIXEL - Cerchiodritto
-DIMENSIONI

80x64.5x0.85p cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Parte contenitiva realizzata in multistrato bilaminato rosso. Parti mobili realizzate in legno multistrato
di betulla verniciato al naturale. Da utilizzare con il piano antigraffio.

ELEMENTO VERTICALE - specchio con cornice di legno

-DIMENSIONI

125.00 x 2.40 x 62.50h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Cornice in legno multistrato di betulla classe E1 di formaldeide con specchio di sicurezza incassato.

- COMPONENTI
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e  Struttura -Cornice di contenimento e pannello posteriore realizzata in legno multistrato di betulla classe E1 di
formaldeide.
¢  Bordo - bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

-MATERIALI
*  Specchi -Lo specchio di sicurezza utilizzato ha uno spessore di mm 5 ed & formato da un particolare cristallo che,
in caso di rottura accidentale, trattiene schegge e frammenti.
e  Legno -Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.

-FERRAMENTA

Predisposto con 4 punti di fissaggio a parete tramite tasselli ad espansione.

ELEMENTO VERTICALE - specchio cornice betulla sottile
-DIMENSIONI
52.50 x 2.40 x 92.50h cm
-DESCRIZIONE TECNICA
Cornice in legno multistrato di betulla classe E1 di formaldeide con specchio di sicurezza incassato.
- COMPONENTI
s  Struttura -Cornice di contenimento realizzata in legno multistrato di betulla classe E1 di formaldeide. Pannello
posteriore in legno MDF classe E1 di formaldeide.
e  Bordo -1 bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.
-IVIATERIALI
¢  Specchi -Lo specchio di sicurezza utilizzato ha uno spessore di mm 5 ed & formato da un particolare cristallo che,
in caso di rottura accidentale, trattiene schegge e frammenti,
¢ Legno -Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide. Legno MDF classe E1 di formaldeide.

-FERRAMENTA

Predisposto con 4 punti di fissaggio a parete tramite tasselli ad espansione.

ELEMENTO VERTICALE - attaccapanni 6 posti
-DIMENSIONI

164.00 x 8.00 x 20.00h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzata in legno nobilitato finitura acero classe E1 di formaldeide. Dotata di 6 appendiabiti a 3 ganci in materiale
plastico.

-COMPONENTI

s  Schienale -Realizzato in legno nobilitato classe E1 di formaldeide spessore mm 20, finitura acero. Bordo Bordo
ABS in tinta.
e Accessori -N° 6 appendiabiti a 3 ganci in materiale plastico di colore bianco.




LCIC82600D - AXHIQQJ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006156 - 25/07/2023 - IV.2 - U

-MATERIALI

Legno nobilitato in classe E1 di formaldeide.

-FERRAMENTA

Predisposta per il fissaggio a parete tramite viti e tasselli ad espansione

ELEMENTO VERTICALE - pannelio multistrato
-DIMENSIONI
99%x99x1.8sp ¢cm
-DESCRIZIONE TECNICA
Pannello in legno multistrato di pioppo classe E1 di formaldeide verniciato al naturale e privo di spigoli vivi.
-COMPONENTI
e Struttura -Pannello in legno multistrato di pioppo classe E1 di formaldeide spessore mm 15.
¢  Bordo -1 bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

~MATERIALI

Legno multistrato di pioppo classe £1 di formaldeide.

ELEMENTO VERTICALE - pannelli per dipingere

-DIMENSIONI

125.00 x 30.00 x 75.00h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Costruito mediante Passemblaggio di pannelli in multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.

- COMPONENT!

¢ Struttura -Fianchi laterali in legno multistrato di betulla spessore mm 18 verniciato al naturale

*  Pannello frontale inclinato in legno multistrato di betuila spessore mm 15 verniciato al naturale.

¢ Bordo -1 bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

*  Accessori -Mensolina inferiore e bacchetta ferma fogli superiore in legno multistrato di betulla spessore mm 18,
pigmentato.

-MATERIALI
Legno Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.
-FERRAMENTA

Per dipingere & predisposto con 2 punti di fissaggio a parete tramite tasselli ad espansione.
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ELEMENTO A CUBO - Cubello

-DIMENSIONI
60x60x55h cm
-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzato in poliuretano espanso alta densita rivestito in similpelle colorata e lavabile. Dotato di fondo antiscivolo.
Sfoderabile. Articolo ignifugo di Classe 1im.

-COMPONENTI
Appoggio Dotato di fondo antiscivolo.
-MATERIAL

¢ Imbottitura -Realizzata in poliuretano espanso densita Kg 27/mc.

*  Rivestimenti -Fodera in similpelle robusta e resistente, ma al tempo stesso morbida e gradevole al tatto,
sfoderabile tramite cerniera fornita di cursore protetto. La similpelle utilizzata & priva di PVC e lavabile con
spugna.

TAVOLO - tavolo quadrato
-DIMENSIONI
64x64x54h cm
-BESCRIZIONE TECNICA
Gambe in legno massello di faggio e piano di lavoro in multistrato bilaminato.
-COMPONENT!
¢  Piano -Spessore mm 26, realizzato in mulitistrato di betulla classe E1 di formaldeide, placcato in laminato
plastico HPL.
¢ Struttura -Struttura formata da 4 gambe in legno massello di faggio collegate al piano mediante apposite
piastre ad incasso in acciaio verniciato. Le gambe hanno una sezione da mm 60x60, molto arrotondata.

s  Bordo -Bordo arrotondato ricavato direttamente dal multistrato.
*  Appoggio -Appoggio a pavimento realizzato con terminali antiscivolo e antirumore.

-MATERIALI

»  Legno -Legno massello di faggio. Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.
¢ lLaminato -HPL 9/10 ignifugo di classe 1, finitura opaca antiabbaglio (EN13722 - riflessione speculare), colore
bianco magnolia.

TAVOLO - Tavolo luce materna

~-DIMENSIONI

66.00 x 66.00 x 60.00h ¢cm

-DESCRIZIONE TECNICA C
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costruito mediante assemblaggio di pannelli in multistrato di betulla classe E1 di formaldeide. Dotato di sistema di
illuminazione.

~-COMPONENT!I
e  Struttura -Struttura portante formata da quattro pannelli laterali con incavo inferiore in legno multistrato di
betulla spessore mm 18,
s Bordo -1 bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.
*  Appoggio -Appoggio a pavimento realizzato con terminali antiscivolo e antirumore.
¢ Accessori -Impianto di illuminazione inserito in un apposito alloggiamento e chiuso nella parte superiore da un
vetro opalino antisfondamento.

-MATERIALI
e Vetri -Vetro opalino antisfondamento spessore mm 6
s Legno -Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.

STRUTTURA MODULARE - vano grande

-DIMENSIONI
99x33x33h cm

STRUTTURA MODULARE - vano medio

-DIMENSIONI
66x33x33h cm

STRUTTURA MODULARE - a L-specchio
-DIMENSIONI
150x155x120h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Costruito mediante I'assemblaggio di pannelli in multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.
Completo di: due specchi rettangolari, due mensole angolari sagomate di cui una con gancetti appendiabiti.

-COMPONENTI

®  Schienale -Due paretina a “L” spessore mm. 18, raccordate tra loro da elementi metallici e un profilo in legno
massello di faggio da mm 15x15, fungono da schienale. Le due paretine/schienale sono complete di fori e
fresature che permettono Vintercambiabilita degli elementi che compongono il gioco. Gli elementi finali di
raccordo di cui sono dotate consentono, con la variazione dei soli raccordi, la composizione di strutture
articolate mediante assemblaggio con altre paretine appartenenti alla stessa linea e modularita.

e Bordo -l bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

¢ Accessori -All’interno di ciascuna delle due paretine a "L" & posizionato uno specchio a figura intera con cornice
in legno multistrato di betulia spessore mm 24. Due mensole angolari sagomate in legno muitistrato di betulla
spessore mm. 24, sono poste all’interno dell’angolo di congiunzione delle due paretine, e fungono da ulteriore
elemento di raccordo conferendo al gioco maggiore resistenza e stabilita. La mensola superiore & dotata di 5
ganci appendiabiti.

~-MATERIALI
. Specchi -Specchio di sicurezza a figura intera (mm 525 x mm 925 h} con cornice diritta.
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¢ legno-Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide. Legno massello di faggio.
*  Metallo -Componenti di giunzione agli angoli della paretina in metallo verniciato. Ganci appendiabiti
completamente arrotondati in metallo verniciato.,

-FERRAMENTA

£ una struttura autoportante e non necessita di fissaggio a parete. Predisposto, mediante I'utilizzo di appositi raccordi,
per essere fissato ad altre paretine divisorie della serie INTERSPAZIO della stessa modularita.

STRUTTURA MODULARE - a L-cucina

-DIMENSION
150x155x120h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Costruito mediante I'assemblaggio di pannelli in multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.

Completo di: paretina schienale, piattaia con mensola, cappa curva con bastoncino appendi-mestoli, rubinetti girevoli e
cannella, vaschetta semisferica uso lavello, quattro fornelli con relativi bottoni di accensione, un vano inferiore uso forno
con grigia interna, anta di chiusura forno con frontale in plexiglass trasparente e maniglione di apertura.

-COMPONENTI

¢ Top e fianchi -Piani superiore e inferiore, fianchi laterali e divisori verticali interni, realizzati in multistrato di
betulla spessore mm 24.

*  Schienale -Lo schienale & composto da una paretina/schienale in multistrato di betulla spessore mm 18,
completa di fori e fresature che permettono I'intercambiabilitd degli elementi che compongono il gioco. La
paretina/schienale & dotata di elementi finali di raccordo che, all’occorrenza, consentono la composizione di
strutture articolate mediante Fassemblaggio con altre paretine appartenenti alla stessa linea e modularita,

¢  Ripiani -Ripiani interni realizzati in multistrato di betulla spessore mm 12,

¢ Ante -L'anta del forno & anti-schiacciamento, posta all'interno della struttura. £’ completa di finestra in
plexiglass trasparente e di un maniglione di apertura.

¢  Piedini -1 piedini di supporto sono realizzati in multistrato di betulla spessore mm 24.

¢  Bordo -| bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

*  Appoggio -Appoggio a pavimento protetto con terminali in materiale plastico antiscivolo e antirumore.

*  Accessori -Piattaia in multistrato di betulla spessori mm 24/18 composta da mensola stondata ed elementi
separatori per piatti. Cappa curvata in multistrato di betulla spessori mm 24/18 dotata di bastoncino laterale
appendi-mestoli. Vaschetta semisferica uso lavello in plexiglass colore bianco. Rubinetti girevoli e cannella in
legno massello di faggio. Quattro fornelli in legno muitistrato di betulla con relativi bottoni di accensione in
legno massello di faggio. Un vano inferiore uso forno completo di griglia metallica plastificata colore bianco.

¢ Maniglie -Maniglione del forno in legno multistrato di betulla spessore mm 15 pigmentato.

-MATERIALI

s  Plexiglass -Finestra del forno in plexiglass trasparente spessore mm 3. Vasca uso lavello a forma semisferica in
plexiglass colato colore bianco.

¢ Legno-Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide. Legno massello di faggio.

¢ Metallo -Componenti di giunzione agli angoli della paretina in metalio verniciato. Griglia del vano forno in rete
metallica plastificata.

-FERRAMENTA

¢  Cerniere In acciaio nichelato opaco, poste all'interno della struttura del mobile e non sporgenti.
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e  Fissaggio parete — Per cucinare & autoportante e non necessita di fissaggio a parete. E tuttavia predisposto,
mediante l'utilizzo di appositi raccordi, per essere fissato ad altre paretine divisorie della serie INTERSPAZIO

STRUTTURA MODULARE - a L-travasi

-DIMENSION!
150x155x%120h cm

STRUTTURA MODULARE ~ a L-moltiplico
SCHEDA TECNICA

-DIMENSIONI

150x155x120h cm

STRUTTURA MODULARE - a L-tana

~-DIMENSIONI
150x155x120h cm

PEDANA - pedana grande su misura

~-DIMENSIONI
200x100x15h cm

PEDANA — pedana

-DIMENSIONI
110x%36.7x20h cm

STRUTTURA MODULARE - pedana modulare 5 caselle

-DIMENSIONI
187x45x27h

-DESCRIZIONE TECNICA
Interamente realizzata in legno multistrato di betulia classe E 1 di formaldeide. Divisa in 5 caselle.
- COMPONENTI
¢ Struttura -Piani superiore e inferiore, spallette laterali e divisori interni, in legno multistrato di betulla classe E1
di formaldeide, spessore mm 15.
e Bordo -1 bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.
*  Appoggio -Appoggi a pavimento protetti con terminali in materiale plastico antiscivolo e antirumore.

-MATERIAL}

Legno multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.

STRUTTURA MODULARE - cassettina per gradinate

-DIMENSIONI

35x43.5x19h cm
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-DESCRIZIONE TECNICA

Interamente realizzato in legno multistrato di betulla classe E 1 di formaldeide.
-COMPONENT!I

¢ Struttura -Spallette laterali in legno multistrato di betulla classe E1 di formaldeide, spessore mm 12, di cui due
dotate di asole a mezzo cerchio per consentire una facile la presa, Fondo in legno multistrati di betulla spessore
mm 3 posto in fresata nelle spallette laterali.

¢  Bordo -1 bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

-MATERIALI

Legno multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.

STRUTTURA MODULARE ~ cubo di raccordo per pedane
-BIMENSIONI

45.00 x 45.00 x 27.00h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Interamente realizzato in legno multistrato di betulia classe E 1 di formaldeide.

-COMPONENTI

¢ Struttura -Piani superiore e inferiore e spallette laterali in legno multistrato di betulla classe E1 di formaldeide,
spessore mm 15,

¢  Bordo -l bordi sono privi di spigoli vivi e ben levigati.

*  Appoggio -Appoggi a pavimento protetti con terminali in materiale plastico antiscivolo e antirumore.

- MATERIALI

Legno multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.

SEDUTE — cuscinoni in ecopelle
-BIMENSIONI
60.00 x 60.00 x 12.00h cm

-DESCRIZIONE TECNICA
Realizzato in poliuretano e falda ignifughi di classe 1IM rivestiti in tessuto ignifugo di classe 1, colorata e lavabile.
Sfoderabile.

MATERIALI
¢ Imbottitura -Imbottitura realizzata in poliuretano espanso densita Kg 27/mc e falda.
¢ Rivestimenti -Fodera in tessuto di trevira robusto e resistente, lavabile a secco o in acqua a 30°C. Sfoderabile.
o

SEDUTE -~ tappeti in vinile

Non consegnati in data 25/07/2023 a Caleotto

-DIMENSIONI
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200.00 x 200.00 x 0.40h cm

-DESCRIZIONE TECNICA
Realizzato in PVC colorato con sottofondo gommato. Ignifugo di classe 1.

SEDUTE - tappeti in vinile
Non consegnati in data 25/07/2023 a Caleotto

-DIMENSIONI
200.00 x 250.00 x 0.40h cm
-DESCRIZIONE TECNICA

Realizzato in PVC colorato con sottofondo gommato. Ignifugo di classe 1.

PIANO GIOCO - Giocomondo large {con treno, casette, alberi)
-DIMENSIONI

100x100x28h cm

-DESCRIZIONE TECNICA

Il gioco & costruito mediante 'assemblaggio di pannelli in multistrato di betulla classe E1 di formaldeide. Dotato di
quattro cassetti su ruote. Il gioco & completo di ferrovia in legno con trenino, casette e alberi.
-COMPONENTI

®  Piano -Piano superiore realizzato mediante I'accoppiamento su quattro livelli di pannelli sagomati in multistrato
di betulla spessore mm 18. | pannelli che formano la parte superiore del gioco sono opportunamente modellati
e colorati in modo da formare un paesaggio tridimensionale con fiumi, laghi, prati, strade e montagne.
Completo di ferrovia in legno.

¢ Struttura -Struttura portante formata da pannelli laterali e divisori interni a doppia "S" incrociata in multistrato
di betulla spessore mm 15 verniciato al naturale.

e  Cassetti -La parte inferiore del gioco & dotata di quattro cassetti su ruote realizzati in multistrato di betulla
spessore mm 15 verniciato al naturale. Ogni cassetto & fornito di fresatura ad uso maniglia su due lati per
consentire una facile presa.

° Ruote -Quattro ruote orientabili in materiale plastico sono fissate al fondo di ogni cassetto mediante piastre in
acciaio.

*  Accessori -Completo di ferrovia in legno con trenino, casette e alberi.

-MATERIAL}
Legno Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.

PIANO GIOCO - Giocomondo small (con treng, casette, alberi)

-DIMENSIONI

100.00 x 50.00 x 28.00h cm

-DESCRIZIONE TECNICA
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Il gioco & costruito mediante Passemblaggio di pannelli in multistrato di betulla classe E1 di formaldeide. Dotato di due
cassetti su ruote. 1l gioco & completo di ferrovia in legno con trenino, casette e alberi.

~-COMPONENT!

¢  Piano -Piano superiore realizzato mediante 'accoppiamento su quattro livelli di pannelli sagomati in multistrato
di betulla spessore mm 18. | pannelli che formano la parte superiore del gioco sono opportunamente modellati
e colorati in modo da formare un paesaggio tridimensionale con fiumi, laghi, prati, strade e montagne.
Completo di ferrovia in legno.

¢ Struttura -Struttura portante formata da pannelli laterali e divisori interni a "$" in multistrato di betulla
spessore mm 15 verniciato al naturale.

¢ Cassetti -la parte inferiore del gioco & dotata di due cassetti su ruote realizzati in muitistrato di betulla spessore
mm 15 verniciato al naturale. Ogni cassetto & fornito di fresatura ad uso maniglia su due lati per consentire una
facile presa.

*  Ruote -Quattro ruote orientahbili in materiale plastico sono fissate al fondo di ogni cassetto mediante piastre in
acciaio,

*  Accessori - Completo di ferrovia in legno con trenino, casette e alberi.

-MATERIALI
Legno Multistrato di betulla classe E1 di formaldeide.

CONCLUSIONI
In risultanza dei controlli eseguitiil collaudatore Giovanni Valentino, dichiara che la fornitura risponde ai
requisiti di funzionalita richiesti e che & conforme al tipo e modelli descrittiin contratto (o nei suoi allegati) e
sono rispondenti per quantita e descrizioni a quelli presenti nei documenti di trasporto n.ro:
DDT 764 - del 24/07/2023 (Spreafico)
DDT 763 - del 24/07/2023 (Caleotto)

Sulla base di quanto sopra, I'esito del collaudo degli arredi e dei giochi consegnatié risultato POSITIVO ed il
materiale & CONFORME all’ordine.

Sirimane in attesa delcompletamento della consegna deiseguentiarredi e giochi mancanti per i quali verra
redatto successivo verbale di collaudo ad integrazione del presente:

>

. 1Spixel a Spreafico
. 1setdiingranaggi da 7 pezzi a Spreafico

3

3

. 4 tappetivinile 200x200 a Caleotto
. 1tappetino vinile 200x250 a Caleotto
. 1setdiingranaggi da 7 pezzi a Caleotto

> 35

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, tutte le operazioni terminano alle ore 17:00

Prof}l/egsaﬂ ra Pohcastro Dlngente Scolastlco -
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- Collaudatore

paz"fo Arredo S.r.l.
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